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Statoil planlegger a bore letebrgnn 7131/4-1 Guovca vinter/var 2005. Som en del av det forberedende
arbeidet er det giennomfaert en miljerettet risiko- og beredskapsanalyse. Analysen danner grunnlag for &
etablere en beredskapsl @sning mot akutt forurensning i perioden boringen gjennomfares.

Foreliggende dokument beskriver den beredskaps gsning Statoil har valgt for & dekke de analyserte behov.
Videre beskrives koblingen med gvrige beredskapsdokumenter, internt i selskapet samt i NOFOs operative

Dette dokument vil bli koplet til Statoils beredskapsplan via et koplingsdokument for beredskap som
etableres for operasonen med Eirik Raude i Barentshavet.

Ombhandler: Klassifisering:
Leteboring X | Fridistribusjon
Norskehavet Begrenset distribusjon
Akutt forurensni ng Ingen distribusjon uten tillatelse fra oppdragsgiver
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INNLEDNING

1 INNLEDNING

1.1 Bakgrunn

Statoil planlegger & bore letebrenn 7131/4-1 i Barentshavet vinteren/varen 2005. Beliggenhet og
nakkelinformasjon er gitt i figur 1. Brannen vil bli boret med boreriggen " Eirik Raude”.

| forbindelse med den planlagte leteboringen er det gjennomfert modellering av spredning og drift av olje for
den aktuelle boreperioden, og en miljgrettet risiko- og beredskapsanalyse (NOFO rapport nr 1197-04-03).

Basert pa resultatene fra denne analysen, evrig informasion om omradet og Statoils krav til beredskap, er det
utarbeidet en beredskapsplan mot akutt forurensning.

Planen beskriver den beredskap som etableres for boringen, med referanse til Operativ plan i Norsk
Oljevernforening For Operaterselskap (NOFO)s regionale planverk (http://planverk.nofo.no).

Posigon: 71°41 40,3 N og 31°00" 41,0 @
Planlagt borestart: februar/mars 2005
Analyseperiode; februar - mai

Vanndyp: 332 m
Dimensjoner ende utslippsrate: 1.430 m*/d
Oljetype: Norne
Oljenstetthet: 863 kg/m° e
Varighet for boring av avlastningsbr gnn: ' ME
30 dagn |
Mordkapp (.i'.m“i'l’,};]fvég
g ...ﬁ_ ey ':_.IJ.- 1._,':'.. . oo
iy 50 o] 50 Kilometers
g S e —
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Figur 1. Beliggenhet og ngkkelinformasjon for Brgnn 7131/4-1 i Barentshavet.

1.2 Sammenhengen mellom beredskapsanalyse og beredskapsplan

Beredskapsanalysen omhandler mulige utfall av hendelser, inkludert stranding av olje pa kysten. Analysen
tar utgangspunkt i brannspesifikk informasjon, resultater fra drivbaneberegninger og de forventede
miljemessige forholdene for det aktuelle borested og —tidspunkt.

Filosofien i beredskapsetableringen er bruken av flere barrierer, hvor effekten av tiltak i hver barriere
reduserer omfanget av forurensning til neste barriere. Ved forhold som indikerer drift av olje mot kyst og
strandsone vil det alltid benyttes flere barrierer. Beredskapsanalysen viser krav for disse barrierene, og
foreliggende beredskapsplan viser hvordan de identifiserte behov dekkes.

Ved et eventuelt akuttutslipp vil oppdaterte oversikter over miljgfelsomme og miljgprioriterte ressurser,
resultater fra oljedriftsmodellering, vaarprognoser samt observasjoner av olje mm. leggestil grunn for valg av
tiltak, etter kriterier beskrevet i NOFOs regionale planverk. De beredskapsressurser som er beskrevet i
planverket vil dakunne settesinn i de omrader som kan trues under de aktuelle forholdene.

1.3 Planlagte tiltak

Beredskap mot akutt forurensning skal vaae operativ i den perioden det bores i potensielle oljefgrende lag.
Dvs. under forhold hvor det kan pétreffes olje som kan fere til akutt forurensning.

Beredskapsigsningen utgjeres av ressurser som alerede er til stede i omrédet ved NOFOs base i
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INNLEDNING

Hammerfest, ved feltet og ved avtaler med lokale IUA. Utover dette er ingen spesielle beredskapstiltak
nadvendige for boringen.

1.4 Planstruktur og koblinger

Foreliggende beredskapsplan beskriver den spesifikke beredskaps @sning som etableres for boring av brann
7131/4-1. Denne planen er koblet mot @vrige dokumenter som angitt nedenfor.

1.4.1 Brodokument

Far operagonen starter, vil det bli utarbeidet et koplingsdokument som knytter sammen boreriggens og
Statoils beredskapsplaner for operasjonen. Varsling og mobilisering av beredskapsorganisagion er beskrevet i
brodokumentet.

1.4.2 Statoils beredskapsplan

Statoils "2. linje UPN Beredskapsplan” WR 1214 gjares gjeldende for boringen. Vedlegg D i planen
beskriver retningslinjer for, organisering og gjennomfaring av tiltak for & begrense skadevirkninger som
falge av akutt oljeutslipp innen UPN sitt ansvarsomrade. Planen inneholder krav til varsling, mobilisering og
giennomfering av oljevernaksioner, samt den aksionsledelse og organisasion Statoil etablerer ved akutt
forurensning. Planen definerer Statoils grensesnitt mot NOFOs regionale planverk. Statoils
beredskapsledel se utgjer Statoils aksjonsledel se ved oljevernaksjoner.

1.4.3 NOFOs regionale planverk

Operativ plan i NOFOs regionale planverk benyttes til etablering av beredskapsorganisason under en
hendelse. Ledende personell fra Statoil vil innga i operasjonsledelsen. NOFOs regionale planverk viser de
oljevernressurser som er tilgjengelige fra NOFO og fra NOFOs avta epartnere. Dette omfatter bade nasjonale
0g internasjonale oljevernressurser.
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2 BEREDSKAPSL@SNINGEN

Med utgangspunkt i miljerettet risiko- og beredskapsanalysen og de forhold som er belyst i foregdende
kapittel, er beredskapsl gsningen for letebrann 7131/4-1 oppsummert i nedenstéende tabell.

Tabell 1. Oppsummering av beredskapskrav for Brgnn 7131/4-1.
Barrierel

Systemer og responstid | 1. system innen 2 timer — frafeltberedskap
Antall systemer totalt | 1 NOFO-system (Transrec/Hi-Wax opptagere)

Barriere?2

Systemer og responstid | 2. system innen 17 timer - fra Hammerfest
Antall systemer totalt | 1 NOFO-system (Transrec/Hi-Wax opptagere)

Barriere 3 — Beskyttelse av kystnaer e miljar essur ser
Systemer og responstid | 3.-5. system innen 2 degn fra aktuelle IUA og/eller Kystverket

Antall systemer totalt | 3 Kystsystemer

Barriere 4 — Bekjempelsei strand/tidevannssonen
Systemer og responstid | 6.-11. system innen 2 dagn fra aktuelle IUA og/eller Kystverket

Antall systemer totalt | 6 Fjordsystemer

Barriere5— Strandsanering
Systemer og responstid | Situasjonsbetinget, hentes fra aktuelt IUA innen 2 dagn
Antall systemer totalt | Situasjonsbetinget

Fjernméling

Ressurser og responstid | 1 Helikopter med overvakningsutstyr innen 3 timer

1 Aerostat-ballong fra NOFO innen 24 timer
Etterkantundersgkel ser igangsettes innen 48 til 72 timer
Visuell observasion av havoverflaten frarigg og fartey
Visuell observasjon og kontroll ved tanking/lagring

Ved mistanke om eller | Mohilisering av helikopter til observasjon og overvaking
ved pavist akutt forurensning

2.1 Deltagende parter

En tilfredsstillende beredskapsigsning er etablert basert pa private, interkommunale og statlige ressurser som
falger:

o NOFO —til bekjempelse av oljeforurensning i barriere 1 og barriere 2

o Kystverket —for adgang til statlige oljevernressurser (avtale via NOFO).
o |UA’er - for adgang til interkommunale oljevernressurser (avtale via NOFO).

2.2 Kontakter og telefonnummer

Dette er beskrevet i brodokumentet for operasjonen og NOFOs operative plan.
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3 AKSJONSPLAN

3.1 Innledning

| en oljevernaksjon vil Statoil benytte egne beredskapsplaner og NOFOs operative plan
(http://planverk.nofo.no/oper_plan.htm).

3.2 Varsling

Akutt forurensning varses umiddelbart i henhold til Statoils styrende dokumenter. Etter varsling av NOFO,
vil NOFO gjennomfare videre varsiing som vist i figur 2.

| 1 1
Myndigheter NOFO Met inst Oljevernfartgy
HRS Varslingsentral Ved boreriggen
I

-~

SKL hav DOF Oljevernbaser Helikopterservice NOFO Avtaleparter
Administrasjonsvakt (KyV)
(IUA)
(NINA, HI, SINTEF)

-

Slepefart Navion
ay Boyelast

Figur 2. Varslingsdiagrammet.

3.3 Mobilisering

Statoils interne beredskapsorganisasion mobiliseres i henhold til Statoils styrende dokumenter (PB014,
WR1214). Ved aksoner pa dpent hav mobiliseres NOFO. NOFO mobiliserer ngdvendige systemer og
personell iht. NOFOs operative plan. NOFO forestdr videre mobilisering av ressurser for |uftbéren
overvakning og etterkantundersgkelser. NOFO vil etter operatars godkjennelse ogsa forestd mobilisering av
tankskip for mottak av oppsamlet olje i

henhold til etablerte avtaler. _

. . FE=ss=ss=s=s====== o= ====s=s=s==== I
3.4 Organisasjon ! Operasjonsleder !
NOFO har etablert en operagonsedelse som | EE@&E,;EJ;SEE -:
vist i figur 3. Statoil har nominert kvalifisert | |
personell til hver av de funksoner som er '[ SambandiLogg Logistikk/Ressurs | !
beskrevet i diagrammet. Ved 1UAs deltagelse | :
vil IUA aksonere i henhold til egen | i VT TT |
beredskapsplan. : J e Rep. :
| 1
3.5 Ressurser ILJJ;.I[Erj
Aksionen vil trekke pd private si vel som Aks|ansledelse
offentlige ressurser, giennom inngdtte avtaler.
En oversikt over tilgjengelige oljevernressurser
er vist i den miljgrettede risiko- og
beredskapsanalyse som ligger til grunn for |
foreliggende plan (NOFO rapport 1197-04-03). SKL Hav Avialepartners
Komplette ressursoversikter er tilgjengelig i
NOFOs regional e planverk. NG F&
EFT, KW

1197/09.09.04 Figur 3. Beredskapsorganisasjonen.
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Oljevernressurser tilgjengelig fraandre regioner er vist i NOFOs regionale planverk.

3.6 Bekjempelse

Bekjempelse skjer ved hjelp av de ressurser som er tilgjengelig fra egen organisasjon, NOFO og gjennom
inngdtte avtaler. Statoils beredskapsplaner og NOFO Operativ plan utgjer beslutningsgrunnlag i aksjonens
farste fase. Statoil vurderer pa denne bakgrunn den mest egnede bekjempelsesstrategi. Basert pa denne
vurdering utarbeides en punktvis aksjonsplan for nsameste dagn, som oversendes Kystverket.

Det gjennomferes prevetaking av olje pa havoverflaten for analyser av kjemiske og fysiske egenskaper.

Helsemessige aspekter av eksponering av aksgonspersonell overfor inndnding/hudkontakt med olje vurderes
av kvalifisert personell, og ngdvendige beskyttel sestiltak iverksettes.

3.7 Fjernmaling

Luftbaren overvaking skjer fra helikopter med infraradt kamera med utstyr for overfering av data
Vannsgyleovervaking kan mobiliseres innen 48 til 72 timer, avhengig av den aktuelle situasjonen.

Biologisk og kjemisk overvaking vil forgvrig iverksettes i henhold til SFTs veiledning, med et omfang og
utvalg av metoder tilpasset hendel sens omfang.

3.8 Normalisering

Det skal etableres en plan som definerer krav til avslutning av en oljevernakgon. Aksjonen avsluttes og
ressursene demobiliseres i samrad med tilsynsmyndighet nér utslippet har stanset og definerte miljgmal er

oppfylt.
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