
Fiberanalyse

Vi kan undersøke tekstilers fiberinnhold. I Norge finnes det en forskrift om fibermerking av tekstiler, 
som stiller krav til merking for tekstiler som selges. Vi har mulighet til å kontrollere at det oppgitte fibe-
rinnhold er riktig.

Det finnes flere forskjellige fiberanalysemetoder, for eksempel undersøkelse i mikroskop, brannprø-
ving og kjemiske analyser. I mikroskop kan vi identifisere naturfibrene, for eksempel ull og silke, og 
se om stoffet inneholder syntetiske fibre. Skal man måle hvor mange prosent de forskjellige fibrene 
utgjør i et blandet stoff, utføres kjemiske kvantitative analyser. Enkelte ganger det er også mulig å 
separere fibertypene manuelt. Disse utføres slik at vi veier opp prøven, løser opp en eller flere av 
fibertypene, og veier opp prøven på nytt. Da er det mulig å beregne andel av løst fibertype. 

	 Standarder:
ISO 1833:1977 Textiles - Binary fibre mixtures - Quantitative cemical analysis
ISO 5088:1976 Textiles - Ternary fibre mixtures - Quantitative analysis
AATCC Test method 20 - 1990. Fiber Analysis: Qualitative
AATCC Test method 20A - 1989. Fiber Analysis: Qualitative


